
*  Amtliche Verbrauchswerte. Bitte beachten Sie, dass die Kennzahlen für Verbrauch und CO2-Emission unter Testbedingungen gemäß Verordnung EG-VO 715/2007 erzielt wurden, um eine Vergleichbarkeit der Verbrauchswerte zu gewährleisten. Sie können nicht garantiert werden und 
hängen in besonderem Maße von Fahrstil, Zuladung, Reifendruck, Straßenbelag und Verkehrsbedingungen ab.

Motor und Getriebe 1.6MT 1.8 MT 1.8 AT 2.0 Diesel MT 2.0 Diesel AT

4-Türer/5-Türer 4-Türer/5-Türer 4-Türer/5-Türer 4-Türer/5-Türer 4-Türer/5-Türer

Getriebe 5-Gang-Schaltung 5-Gang-Schaltung 6-Stufen-Automatik 6-Gang-Schaltung 6-Stufen-Automatik

Kraftsto%art Benzin Benzin Benzin Diesel Diesel

Hubraum (ccm) 1.598 1.796 1.796 1.998 1.998

Zylinder 4 in Reihe 4 in Reihe 4 in Reihe 4 in Reihe 4 in Reihe

Ventile DOHC 16 DOHC 16 DOHC 16 DOHC 16 DOHC 16

Bohrung (mm) 79 80,5 80,5 86 86

Hub (mm) 81,5 88,2 88,2 86 86

Leistung (kW/PS bei U/min) 91,2 / 124 bei 6.200 104 / 141 bei 6.200 104 / 141 bei 6.200 120 / 163 bei 3.800 120 / 163 bei 3.800

Drehmoment (Nm bei U/min) 154 bei 4.200 176 bei 3.800 176 bei 3.800 360 bei 1.750~2.750 360 bei 1.750~2.750

Kraftsto%versorgung Multipoint-Einspritzung Multipoint-Einspritzung Multipoint-Einspritzung Common-Rail-Einspritzung Common-Rail-Einspritzung

Verdichtungsverhältnis 11,0 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 16,5 : 1 16,5 : 1

Antriebsübersetzung 3,94 3,72 3,72 3,35 2,64

Fahrleistungen und Verbrauch*

Höchstgeschwindigkeit (km/h) 190/190 200/200 195/195 205/205 209/209

Beschleunigung 0-100km/h (sec) 12,0/12,0 10,2/10,1 10,5/10,4 8,5/8,5 9,4/9,8

Kraftsto%verbrauch innerorts (l/100 km) 8,8/8,9 8,9/8,9 10,5/10,7 7,3/7,7 8,7/8,7

Kraftsto%verbrauch außerorts (l/100 km) 5,1/5,2 5,2/5,2 5,6/5,5 4,2/4,4 5,0/5,0

Kraftsto%verbrauch kombiniert (l/100 km) 6,5/6,6 6,6/6,6 7,4/7,4 5,4/5,6 6,3/6,3

CO
2
-Emission kombiniert (g/km) 153/153 155/155 174/174 141/147 167/167

Emissionsklasse Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Chassis und Bremsen

Lenkung Hydraulische Servolenkung Hydraulische Servolenkung Hydraulische Servolenkung Hydraulische Servolenkung Hydraulische Servolenkung

Antriebsart Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb

Bremsen vorn Belüftete Scheibenbremsen Belüftete Scheibenbremsen Belüftete Scheibenbremsen Belüftete Scheibenbremsen Belüftete Scheibenbremsen

Bremsen hinten Scheibenbremsen Scheibenbremsen Scheibenbremsen Scheibenbremsen Scheibenbremsen

Radaufhängung vorn McPherson-Federbeine McPherson-Federbeine McPherson-Federbeine McPherson-Federbeine McPherson-Federbeine

Radaufhängung hinten Verbundlenkerachse Verbundlenkerachse Verbundlenkerachse Verbundlenkerachse Verbundlenkerachse

Gewichte

Leergewicht (kg) 1.285/1.305 1.290/1.310 1.315/1.319 1.427/1.480 1.455/1.510

Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 1.819/1.818 1.824/1.823 1.849/1.832 1.961/1.993 1.989/2.023

Anhängelast gebremst (kg) 1.200/1.200 1.200/1.200 1.200/1.200 1.200/1.200 1.200/1.200

TECHNISCHE DATEN



5-TÜRER

14
77

 m
m

4-TÜRER

14
77

 m
m

1797 mm 4510 mm

1544 mm 1558 mm2685 mm

1797 mm 4597 mm

1544 mm 1558 mm2685 mm

Abmessungen 4-Türer 5-Türer

Länge (mm) 4.597 4.510

Breite (mm) 1.788 1.797

Breite inkl. Außenspiegel (mm) 2.067 2.067

Breite, Außenspiegel eingeklappt (mm) 1.814 1.814

Höhe (mm) 1.477 1.477

Radstand (mm) 2.685 2.685

Spurbreite vorn/hinten (mm) 1.544/1.558 1.544/1.558

Min. Wenderadius (m) 5,45 5,45

Ko$erraumvolumen Sitze hoch-/umgeklappt (l) 450/- 413/883

Kop$reiheit vorn/hinten (mm) 999/963 999/974

Beinfreiheit vorn/hinten (mm) 1.074/917 1.074/917

Schulterfreiheit vorn/hinten (mm) 1.391/1.370 1.391/1.370

Kraftsto$tankvolumen (l) 60 60

Felgengröße (Felgenart) Benzin: 6,5J x 16 ET39 (16” Stahl) Benzin: 6,5J x 16 ET39 (16” Stahl)

Benzin: 6,5J x 16 ET39 (16” Aluminium) Benzin: 6,5J x 16 ET39 (16” Aluminium)

Benzin: 7J x 17 ET42 (17” Aluminium) Benzin: 7J x 17 ET42 (17” Aluminium)

Diesel: 7J x 17 ET44 (17” Aluminium) Diesel: 7J x 17 ET44 (17” Aluminium)

Bereifung Benzin: 205/60R16 92V Benzin: 205/60R16 92V

Benzin: 215/50R17 91V Benzin: 215/50R17 91V

Diesel: 225/50R17 94V Diesel: 225/50R17 94V

TECHNISCHE DATEN


